
MFSC100
Alzadora de Caña
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Pre-filtro
Interno

Centrífugo Interno

AGCO Power

330
Mecánico por pedal

Fija
700 - 1,000 Kg

Asiento regulable con cinturón de seguridad
Faros de trabajo

Plataforma

Delantero

4.2 m
5.9 m
100º

2,500 psi
2,000 psi

102.0 L / min
5 etapas modular

5
3.7 m
6.0 m

6,950 kg

18.4 - 34
14.9 - 26

Dimensiones y Pesos

Laterales

Con reductores finales
Multidisco húmedo

Hidráulico

Cardán central

140.0 L
12.0 L
12.0 L
60.0 L

220.0 L

4.4L

420DS
105 hp

4

Turbocargado

Modelo

Eje Delantero y Trasero

Capacidades

Marca
Modelo
Potencia
Cilindros

Aspiración

Disco orgánico

Palancas

Sincronizada
8 / 4

Delantero 4WD
Trasero

Tanque de combustible
Sistema de enfriamiento
Cárter del motor
Transmisión
Sistema hidráulico

Frenos

Caraterísticas de la alzadora
Garra
Capacidad por ciclo
Rastrillo apilador copiador de suelo

Cilindros hidráulicos
Mando hidráulico
Descarga de la  bomba
Presión máx. de giro
Presión máx. de trabajo
Ángulo de giro
Altura útil de elevación
Alcance lateral

Altura máxima 
Largo máx. de transporte
Peso de embarque

Rodado Estándar

Trasero

Opcionales

Cabina equipada con aire lavado (sobre pedido)

Accionamiento

Dirección
Tipo

Velocidades
Tipo
Transmisión

Accionamiento
Diámetro (mm)
Tipo
Embrague

Filtro de aire

Cilindrada

Motor

Hidrostática

Entorno del Operador


